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มาตรฐานการปล่อยมลพิษในประเทศไทยเปิดช่องให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่  
ปล่อยมลพิษทางอากาศได้สูงกว่ามาตรฐานที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา

มลพิษหลากชนิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคนนับล้านชีวิต และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาทิ
เช่น เส้นโลหิตในสมองแตก โรคหัวใจและมะเร็งปอดซ่ึงเป็น 
กลุ่มโรคหลักท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากร
ในประเทศไทย ประมาณการในปี พ.ศ. 2554 การปล่อย
มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีมีอยู่ปัจจุบันใน
ประเทศไทยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ของประชากร 1,550 ราย หากมีการดำาเนินโครงการ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ตามแผนของรัฐบาล ผลกระทบ 
ด้านสุขภาพจะเพ่ิมข้ึนและนำาไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัย 
อันควรในกลุ่มประชากร 5,300 รายต่อปี

การปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี และ 
เก็คโค่-วันท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ก่อให้เกิดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 
360 รายต่อปี ไปจนถึงมากกว่า 14,000 รายตลอดระยะ
เวลาการดำาเนินการทั้งหมด 40 ปี ของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง 
หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ประมาณ
ว่ามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจะนำาไปสู่อัตราการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรราว 1,800 ราย ในช่วงระยะเวลา 40 ปี ของ
การดำาเนินการ และหากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา ประมาณว่ามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจะ
นำาไปสู่อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 4,400 ราย  
ในช่วงระยะเวลา 40 ปี ของการดำาเนินการ  

ในบรรดามลพิษท่ีปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 นั้น
เป็นมลพิษข้ามพรมแดนและคงตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศ 
ได้นาน เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศในระดับความ
เข้มข้นสูง จากการศึกษาเครื่องชี้วัดโรคในระดับโลก พบว่า
ในปี พ.ศ. 2553 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
เป็นสาเหตุให้ประชาชนทั่วโลก 3.2 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร ต่อมาองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงกำาหนดอย่าง
เป็นทางการให้ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
จัดอยู่ในกลุ่มท่ี 1 ของสารก่อมะเร็งในปี พ.ศ. 2556 
และประกาศว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยมะเร็งอันมีสิ่งแวดล้อมเป็น
สาเหตุหลัก

ถ่านหิน

ต้นทุนชีวิตจาก

โรงไฟฟา ้

แสดงมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และอันตรายต่อสุขภาพ
คนได้รับอนุภาคที่เป็นพิษ โอโซน และโลหะหนัก จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผลกระทบต่อสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดเกิดจาก 
อนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่รวมตัวกับซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นละออง และเขม่า 
อนุภาคเหล่านี้สามารถซึมลึกเข้าสู่ปอดและกระแสเลือด ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและปัญหาสุขภาพมากมาย

ที่มา: Rückerl R et al (2011). Health effects of particulate air pollution: A review of epidemiological evidence. Inhalation Toxicology 23(10): 555–592;
Pope III CA & Dockery DW (2006). Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that Connect. J Air & Waste Manage. Assoc. 56:709 –742; .
US EPA: Six Common Air Pollutants. www.epa.gov/airquality/urbanair; US EPA: Integrated Risk Information System (IRIS). www.epa.gov/IRIS

31	 Modified	design	from	Greenpeace	Interntional.	Silent	Killers.	2013.	Duplication	request	July	2015.

ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 
(SO2) โอโซน (O3)

ไนโตรเจนออกไซด์
(NOx)

เขม่าและฝุ่น
สารหนู

ตะกั่ว

สารปรอท

 โครเมียม

นิกเกิล
แคดเมียม

อนุภาค 
ขนาดเล็กมาก

อนุภาคหลัก 

 มลพิษที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 
 โอโซน
 โลหะหนักที่เป็นพิษ

การอักเสบ 
การแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น
ความดันเลือด

โรคมะเร็งปอด 
โรคหืดหอบ
การติดเชื้อและการไอ
ปอดทำางานผิดปกติ
การเจริญเติบโตของปอด 
ผิดปกติในเด็ก

เส้นโลหิตในสมองแตก
ระดับสติปัญญาลดลง
โรคระบบประสาท 
ส่วนกลาง

หัวใจล้มเหลว
จังหวะเต้นของหัวใจ 
ไม่สม่ำาเสมอ

โรคหัวใจ

น้ำาหนักตัวเด็กแรกเกิดน้อย
ภาวะการเจริญเติบโตช้า
คลอดก่อนกำาหนด
ขัดขวางการพัฒนาทาง 
ร่างกายและจิตใจ

สเปิร์มด้อยคุณภาพ

โลหะหนัก 
ที่เป็นพิษ

โอโซน

แผนที่ประเทศไทยแสดงแบบแผนการกระจายตัว 
และความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำาเนินการอยู ่
ในปัจจุบัน (หน่วย: ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

แผนที่ประเทศไทยแสดงแบบแผนการกระจายตัว 
และความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของมลพิษโอโซนที่
ปล่อยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ดำาเนินการอยู ่
ในปัจจุบัน (หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
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โรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพีมี 2 หน่วย แต่ละหน่วยมีกำาลังการผลิต 717 เมกะวัตต์ โดยผลิตไฟฟ้า 
เข้าระบบสายส่งในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2550 ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันมีกำาลัง
การผลิตไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งในปีพ.ศ. 2555 โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ท้ังสองแห่งน้ีต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินท้ังสองแห่งน้ี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกและแหล่งทอ่งเทีย่วทางทะเลท่ีสำาคญั เชน่ เกาะเสม็ด เกาะแสมสารและพัทยา  
รวมถงึพืน้ท่ีท้ังหมดในเขตกรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเดือนกุมภาพันธ์ถงึกันยายน
เม่ือลมพดัจากทางทิศใต้มายังทิศตะวนัตกเฉยีงใต้ และในชว่งสภาวะอากาศท่ีแยท่ี่สุด ในแต่ละวนั 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองแห่งสามารถแพร่กระจายเข้า
สู่พื้นที่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 และในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยรายปี

โรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี (1,434 เมกะวัตต์)  
และโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่วัน (700 เมกะวัตต์)  
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ค่าประมาณการอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการได้รับมลพิษ 
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี และเก็คโค่-วัน

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มะเร็งปอด หลอดลมและท่อลม
โรคทางเดินหายใจและหัวใจเรื้อรังอื่น ๆ 
รวมทั้งหมด

100

160

30

40

30

360

60-140

100-210

21-47

15-59

16-37

220-500

การประมาณการณ์ที่
ดีที่สุด

ช่วงความ 
เชื่อมั่น 95%

แผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวและความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
(PM 2.5) ที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพีและเก็คโค่-วัน (หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

แผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวและความเข้มข้นสูงสุดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน  
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพีและเก็คโค่-วัน (หน่วย : ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร)

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จังหวัดกระบี่ (800 เมกะวัตต์)

แผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวและความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่   
(หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

แผนที่แสดงอัตราการตกสะสมของเถ้าถ่านหิน (เถ้าลอย) (หน่วย : ไมโครกรัม 
ต่อตารางเมตรต่อวินาที) หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่  
ประมาณว่า การตกสะสมของเถ้าถ่านหิน (เถ้าลอย) ที่ปลิวอยู่ในอากาศลงใน 
พื้นที่ชุ่มน้ำาปากแม่น้ำากระบี่ (ขอบเขตสีฟ้าในแผนที่) จะอยู่ในราว 9 ตันต่อปี  
หรือประมาณ 40 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร และราว 150 ตันต่อปี ในพื้นที ่
ลุ่มน้ำาและชายฝั่งทะเลทั้งหมด

แผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวและความเข้มข้นสูงสุดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง  
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) หากมีการดำาเนินโครงการ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

แผนที่แสดงอัตราการตกสะสมของฝนกรด (เทียบเท่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์)  
(หน่วย : ไมโครกรัมต่อตารางเมตรต่อวินาที) หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินกระบี่ ประมาณว่า การตกสะสมของฝนกรดทั้งในพื้นที่ชุ่มน้ำาปากแม่น้ำากระบี่ 
(ขอบเขตสีฟ้าในแผนที่) และพื้นที่โดยรอบ จะอยู่ในราว 95 ตันต่อปี หรือประมาณ  
450 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร

การประมาณอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการดำาเนินการ 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ตลอดอายุการใช้งาน 40 ปี ของโรงไฟฟ้า)

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มะเร็งปอด หลอดลมและท่อลม
โรคทางเดินหายใจและหัวใจเรื้อรังอื่น ๆ 
รวมทั้งหมด

500

770

170

180

130

1,750

310-700

500-1,050

102-230

76-289

80-182

1,060-2,450

การประมาณการ 
ที่ดีที่สุด

ช่วงความ 
เชื่อมั่น 95%

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา (2,000 เมกะวัตต์)

แผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวและความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
(หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

แผนที่แสดงอัตราการตกสะสมของเถ้าถ่านหิน (เถ้าลอย) (หน่วย : ไมโครกรัมต่อ 
ตารางเมตรต่อวินาที) หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ประมาณว่า 
การตกสะสมของเถ้าถ่านหิน (เถ้าลอย) ที่ปลิวอยู่ในอากาศลงในพื้นที่จะอยู่ในราว  
10-20 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร

แผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวและความเข้มข้นสูงสุดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา (หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

แผนที่แสดงอัตราการตกสะสมของฝนกรด (เทียบเท่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์)  
(หน่วย :ไมโครกรัมต่อตารางเมตรต่อวินาที) หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา ประมาณว่า การตกสะสมของฝนกรดในพื้นที่จะอยู่ในราว 50 กิโลกรัม
ต่อตารางกิโลเมตร

อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
ในช่วงอายุการใช้งาน 40 ปี

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มะเร็งปอด หลอดลมและท่อลม
โรคทางเดินหายใจและหัวใจเรื้อรังอื่น ๆ 
รวมทั้งหมด

1,150

1,980

400

570

310

4,420

710-1,600

500-1,050

102-560

76-909

80-432

1,460-6,200

การประมาณการที่
ดีที่สุด

ช่วงความ 
เชื่อมั่น 95%

หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผลกระทบต่อสุขภาพจะเกิดขึ้นใน
บริเวณทิศตะวันตกของพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง เน่ืองจากการกระจายตัวของมลพิษจะ
ครอบคลุมท่ัวคาบสมุทร โดยพื้นท่ีฝ่ังตะวันตกจะได้รับผลกระทบในวันท่ีไม่ค่อยมีลม
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเมื่อลมประจำาทิศพัดจากทิศตะวันออกไป
ยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงท่ีสภาวะอากาศย่ำาแย่ อัตราเพิ่มข้ึนของการปล่อย
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนสูงถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปี
การปล่อยมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพายังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศในทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซียและตอนเหนือของมาเลเซีย
สร้างผลกระทบด้านสุขภาพข้ามพรมแดนประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ

ผลกระทบต่อสขุภาพทีส่ำาคญัทีส่ดุจะเกิดขึน้ทัง้ฝัง่ตะวันออกและตะวนัตกของพืน้ทีโ่ดย
พื้นที่ฝั่งตะวันตกจะได้รับผลกระทบในวันที่ไม่ค่อยมีลม ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน เมื่อลมประจำาทิศพัดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงที่สภาวะอากาศแย่ที่สุด หากมีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะมี
อตัราเพิม่ข้ึนของฝุน่ละอองขนาดเล็กไมเ่กิน 2.5 ไมครอน เฉลีย่คิดเปน็รอ้ยละ 20-30
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปี  


